5 ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA

I PLACAS COLADAS EM
PAPEL KRAFT

' PLACAS COLADAS COM
PONTOS DE COLA (DOT
MOUNTING) OU TELA







| ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SIMULTANEO

1. Linhas verticais e horizontais 2. Linhas verticais e 3. Estenda a argamassa com o
para manter prumo. horizontais para manter nivel. lado liso da desempenadeira.
ATENCAO:

! A CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE ESTENDIDA NA PAREDE DEVERA SER DE 3 A 6 mm,

CONFORME DETERMINAGOES E ESPECIFICACOES DOS FABRICANTES.
' ESTENDA PANOS DE ARGAMASSA COLANTE DE APROXIMADAMENTE 1,00 m2 OU 8 PLACAS
DE PASTILHAS.

4. Forme os corddes em um 5. E uma superficie plana, 6. Aplique a placa preenchida
Unico sentido. preencha as juntas com a prépria sobre a argamassa colante
argamassa de assentamento. estendida na parede, fazendo

pressédo com as maos.

NOTA:

' AS PLACAS ASSENTADAS DEVEM SEGUIR O NIVELAMENTO DAS ANTERIORMENTE APLICADAS.
MANTENHA TAMBEM A MESMA LARGURA DE JUNTAS EXISTENTES ENTRE AS PASTILHAS PARA NAO

PERDER O ALINHAMENTO.
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| DURANTE A APLICAGAO, VERIFIQUE SE A ARGAMASSA COLANTE AINDA ESTA FRESCA,
TOCANDO-A LEVEMENTE COM OS DEDOS (TESTE DE ADERENCIA). CASO OS CORDOES ESTEJAM

SECOS, REMOVA-OS E APLIQUE UMA NOVA CAMADA DE ARGAMASSA.
I COM O USO FREQUENTE DA DESEMPENADEIRA PODERA OCORRER O DESGASTE NATURAL

DOS DENTES, COM ISSO A MESMA DEVERA SER SUBSTITUIDA POR UMA NOVA OU A ALTURA DOS
DENTES DEVERA SER AJUSTADA COM FERRAMENTA ADEQUADA PARA ESTE FIM (LIMA).

7. Bata nas placas usando um

batedor de madeira e martelo de
borracha até conseguir o
amassamento dos corddes da
argamassa, obtendo aderéncia de to
0 verso da placa com a argamass
colante estendida na parede.

ATENCAO:

A REMOGCAO DO PAPEL PODE SER INICIADA APOS 45 MINUTOS DO ASSENTAMENTO DAS

PASTILHAS (ESTE TEMPO PODERA SER MAIOR DEVIDO A TEMPERATURA E CONDICOES CLIMATICAS
DE CADA REGIAO).

8. Molhe o papel das placas 9. Utilize solucéo 10. Ap6s 5 minutos inicie a
assentadas com o auxilio de umaremovedora ou produtos retirada do papel.
broxa. especiais para facilitar a retirada
do papel.

Manual para Assentamento de Pastilhas de porcelana Super NGK



NOTA:

! A SOLUCAO REMOVEDORA UTILIZADA PODERA SER 250 GRAMAS DE SODA CAUSTICA EM
ESCAMAS PARA 5 LITROS DE AGUA OU PRODUTOS ESPECIAIS (PARA REMOCAO DO PAPEL OU LIMPEZA
DAS PASTILHAS) QUE NAO CONTENHAM ACIDO INORGANICO EM SUA COMPOSICAO, DILUIDO EM

AGUA CONFORME ORIENTACOES E DETERMINACOES DO FABRICANTE.
| PARA RETIRAR O EXCESSO DE COLA, UTILIZE AGUA LIMPA FRICCIONANDO A SUPERFICIE COM

UMA BROXA UMIDA, LAVANDO EM SEGUIDA COM O AUXILIO DE ESPONJA.
I ACONDICIONAR O PAPEL RETIRADO DAS PLACAS EM LOCAL APROPRIADO, PARA EVITAR

ACIDENTES E FACILITAR POSTERIOR DESCARTE.
12. Remova o excesso de 13. Ap6s a secagem, faca a 14. Resultado final apés o
rejunte, rebaixando as juntas  limpeza com uma estopa seca. assentamento.

com uma esponja limpa e
levemente umedecida.

ATENCAO:

11. Com o auxilio da
desempenadeira de borracha,
complete toda area de pastilha

aplicada com argamassa de
rejuntamento. Verifique as
condigdes climaticas para inicio
da limpeza.

I NAO UTILIZAR PALHA DE ACO NA LIMPEZA, POIS PODERA RISCAR AS PASTILHAS DE FORMA
IRREVERSIVEL.
Manual para Assentamento de Pastilhas de porcelana Sup



I ARGAMASSA COLANTE AC-IIl E POSTERIOR REJUNTAMENTO

1. Prepare a superficie (conforme pagina 26).
2. Prepare a argamassa colante (conforme péagina 27).

3. Assente as pastilhas de porcelana com argamassa colante (conforme pagina 33), porém para
assentamento com argamassa colante AC Ill e posterior rejuntamento ndo é necessario o preenchimento
juntas no verso da placa.

4. A remocéao do Papel Kraft pode ser iniciada apos 45 minutos do assentamento das pastilhas de
porcelangeste tempo podera ser maior devido a temperatura e condi¢cfes climéticas de cada
regido conforme pagina 34).

5. Em seguida remova 0 excesso de argamassa colante existente nas juntas.

6. Com uma esponja limpa e umida, remova da superficie das placas qualquer residuo existente de
argamassa colante. Aguarde 15 minutos e inicie o processo de limpeza da area com uma estopa seca,
deixando-a preparada para a etapa de rejuntamento.

7. Execute o rejuntamento adequado ao tipo de ambiente, de acordo com as determinacdes e
especificacdes do fabricante, apos 72 horas, (conforme pagina 35).

8. Alimpeza devera ser realizada (conforme péagina 35).
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I ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SIMULTANEO.

1. Linhas verticais e 2. Linhas verticais e 3. Estenda a argamassa com
horizontais para manter prumo. horizontais para manter nivel. o lado liso da desempenadeira.

ATENCAO:

! A CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE ESTENDIDA NA PAREDE DEVERA SER DE 3 A 6 mm,
CONFORME DETERMINAGOES E ESPECIFICACOES DOS FABRICANTES.

' ESTENDA PANOS DE ARGAMASSA COLANTE DE APROXIMADAMENTE 1,00 m2 OU 8 PLACAS
DE PASTILHAS.

4. Forme os corddes emum 5. Aplique a placa sobre a 6. Estenda a argamassa com
Gnico sentido. argamassa colante estendida nao lado liso da desempenadeira.
parede fazendo pressédo com as
maos.
NOTA:

I AS PLACAS ASSENTADAS DEVEM SEGUIR O NIVELAMENTO DAS ANTERIORMENTE
APLICADAS. MANTENHA TAMBEM A MESMA LARGURA DE JUNTAS EXISTENTES ENTRE AS
PASTILHAS PARA NAO PERDER O ALINHAMENTO.
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I DURANTE A APLICACAO, VERIFIQUE SE A ARGAMASSA COLANTE AINDA ESTA FRESCA,
TOCANDO-A LEVEMENTE COM OS DEDOS (TESTE DE ADERENCIA). CASO OS CORDOES ESTEJAM
SECOS, REMOVA-OS E APLIQUE UMA NOVA CAMADA DE ARGAMASSA.

I COM O USO FREQUENTE DA DESEMPENADEIRA PODERA OCORRER O DESGASTE NATURAL
DOS DENTES, COM ISSO A MESMA DEVERA SER SUBSTITUIDA POR UMA NOVA OU A ALTURA DOS
DENTES DEVERA SER AJUSTADA COM FERRAMENTA ADEQUADA PARA ESTE FIM (LIMA).

7. Com o auxilio da 8. Remova 0 excesso 9. Ap6s a secagem, 10. Resultado final
desempenadeira de de rejunte, rebaixando as faga a limpeza com uma ap0s o assentamento.
borracha complete toda  juntas com uma esponja estopa seca.
area de pastilha aplicada limpa e levemente
com argamassa de umedecida.
rejuntamento. Verifique as
condi¢Bes climaticas para
inicio da limpeza.

ATENCAO:

I NAO UTILIZAR PALHA DE AGO NA LIMPEZA, POIS PODERA RISCAR AS PASTILHAS DE FORMA
IRREVERSIVEL.

I ARGAMASSA COLANTE AC IlIl E POSTERIOR REJUNTAMENTO.

1. Prepare a superficie (conforme pagina 26).

2. Prepare a argamassa colante (conforme pagina 27).
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3. Assente as pastilhas de porcelana com argamassa colante (conforme pagina 39), ndo sendo neces:
neste caso o preenchimento das juntas no verso da placa.

4. Apobs 45 minutos do assentamento das pastilhas de porcelana remova o excesso de argamassa col
existente nas juntgeste tempo podera ser maior devido a temperatura e condi¢des climaticas de
cada regio).

5. Com uma esponja limpa e umida, remova da superficie das placas qualquer residuo existente de
argamassa colante. Aguarde 15 minutos e inicie o processo de limpeza da &rea com uma estopa seca, de
a preparada para a etapa de rejuntamento.

6. Execute o rejuntamento adequado ao tipo de ambiente, de acordo com as determinacdes e
especificacdes do fabricante, ap6s 72 horas, (conforme pagina 40).

7. Alimpeza devera ser realizada (conforme pagina 40).
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